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Balustrada szklana,
2786x1000mm

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 dni

Opis produktu

Balustrada szklana, 2786x1000mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, Wykończenie powierzchni: Szlifowany, szkło t: 8,76
Balustrada z elementami ze stali nierdzewnej z Solexo Żywiec. Nowoczesne balustrady balkonowe, schodowe.

Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
Aby utrzymać powierzchnię stali nierdzewnej gat. 304 w dobrym stanie, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację.
Dotyczy to szczególnie rur i elementów szlifowanych (satynowanych). Szlifowanie powoduje zwiększenie chropowatości i
powierzchni co powoduje z czasem żółcenie powierzchni.
Oto kilka sposobów, jak możesz konserwować powierzchnię stali nierdzewnej gat. 304:
Czyszczenie za pomocą wody i mydła: Można użyć łagodnego detergentu, wody i miękkiej ściereczki, aby usunąć brud i
osadzający się na powierzchni stali nierdzewnej kurz. Następnie należy spłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć ją do
sucha miękką ściereczką.
Czyszczenie za pomocą specjalistycznych środków do czyszczenia stali nierdzewnej: W sprzedaży dostępne są specjalne
środki do czyszczenia stali nierdzewnej, które pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń i pozostawiają powierzchnię rur
nierdzewnych lśniące.
Istnieją specjalne płyny do ochrony stali nierdzewnej, które tworzą na powierzchni ochronną warstwę, chroniącą ją przed
wpływem czynników zewnętrznych.
Aby utrzymać powierzchnię stali nierdzewnej w dobrym stanie, zaleca się regularne czyszczenie i
konserwowanie środkami do czyszczenia
i konserwacji.
Należy pamiętać, żeby nie używać zgrubnych gąbek, ścierek lub narzędzi, które mogą zarysować powierzchnię. Ważne jest
również, aby nie pozostawiać na powierzchni stali nierdzewnej żadnych substancji korozyjnych, takich jak kwasy czy sole,
które mogą uszkodzić powłokę ochronną i przyspieszyć korozję.

Wymogi dot. bezpieczeństwa
Wymogi dotyczące balustrad zgodnie z prawem polskim określonym w Dz.U.2022.0.1225

§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych
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elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać
skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej
wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. 2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu
balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:

Rodzaj budynku
Przeznaczenie

Minimalna wysokość
balustrady
mierzona do wierzchu
poręczy (cm)

Maksymalny prześwit
pomiędzy elementami
wypełnienia
balustrady  (cm)

Budynki jednorodzinne i wnętrza
mieszkań
wielorodzinnych

90 nie reguluje się

Budynki wielorodzinne, zamieszkania
zbiorowego,
oświaty oraz zakładów opieki zdrowotnej

110 12

Inne budynki
 

110 20

3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć
rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 4. Przy balustradach lub ścianach
przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze,
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. 5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich
początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. 6.
Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. 7.
Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności
publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej
części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią
pionową wymiar co najmniej 1,2 m.
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