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Link do produktu: https://hurt.solexo.pl/mocowanie-boczne-slupka-d100d42-4-p-8414.html

Opis produktu

?
D100/d42,4
Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
2

Wymogi dot. bezpieczenstwa

Mocowanie boczne stupka

37,00 zt
30,08 zt
Dostepny

48 godzin

Wymogi dotyczace balustrad zgodnie z prawem polskim okreslonym w Dz.U.2022.0.1225

§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych
elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzenh technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé
skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkfa o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki. 2. Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu
balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w tabeli:

Rodzaj budynku
Przeznaczenie

Minimalna wysokos¢
balustrady
mierzona do wierzchu

poreczy (cm)
90

Maksymalny przeswit
pomiedzy elementami
wypetnienia
balustrady (cm)

Budynki jednorodzinne i wnetrza
mieszkan
wielorodzinnych

nie reguluje sie

Budynki wielorodzinne, zamieszkania 110 12
Fbiorowego,

oSwiaty oraz zaktaddéw opieki zdrowotnej

Inne budynki 110 20

3. W budynku, w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru, balustrady powinny mie¢
rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie po poreczy. 4. Przy balustradach lub $cianach
przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. 5. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich
poczatkiem i za kohcem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. 6.
Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s mocowane, co najmniej 0,05 m. 7.
Balustrady oddzielajgce rézne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a takze w innych budynkach uzytecznosci
publicznej powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw takze w przypadku paniki. Dopuszcza sie obnizenie pionowej
czesci balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupetnienia jej gérng czescig pozioma o szerokosci dajacej tgcznie z czescig

pionowa wymiar co najmniej 1,2 m.
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