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Pręt wałek Poliamid PA6
naturalny d= 100mm l=
1000mm

Cena brutto 300,00 zł

Cena netto 243,90 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Opis produktu
Pręt wałek Poliamidowy PA6 biały d= 80mm l= 1000mm to rodzaj poliamidu, znany również jako nylon, tecamid, boramid,
ertalon, tarnamid. Często mylony z teflonem.Jest to polimer termoplastyczny, który jest powszechnie stosowany w różnych
zastosowaniach, w tym do produkcji kół zębatych, łożysk ślizgowych i innych części mechanicznych. PA6 jest znany ze swojej
wysokiej wytrzymałości i trwałości, a także odporności na ścieranie i uderzenia. Ma również dobrą odporność chemiczną i
może wytrzymać wysokie temperatury.
 

Parametry techniczne PA
Oto niektóre z podstawowych parametrów technicznych wytłaczanego tworzywa PA:

Gęstość: około 1,14-1,16 g/cm3
Temperatura topnienia: 220-280°C (w zależności od rodzaju i modyfikacji PA)
Temperatura mięknienia: 170-190°C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 1,2-2,5 x 10-4 K-1
Wytrzymałość na rozciąganie: 50-80 MPa (w zależności od rodzaju i modyfikacji PA)
Moduł Younga: 1,5-4,0 GPa (w zależności od rodzaju i modyfikacji PA)
Wydłużenie przy zerwaniu: 20-60% (w zależności od rodzaju i modyfikacji PA)
Twardość Shore'a: 80-120
Współczynnik tarcia: 0,3-0,5
Przenikalność gazów: niska
Odporność chemiczna: dobry stosunek do większości substancji chemicznych.
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